
INFOS TECHNIQUES :

 Composants en acier : S235JR galvanisé à chaud selon ISO 1461

 Rondins en bois massif : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 

garanti 10 ans contre le pourrissement

 Lisse supérieure : ø 120mm

 Lisse intermédiaire : ½ rondin ø 120mm

 Dimensions hors sol : 1200 mm

 Supports : C100 en acier galvanisé à battre ou C100 sur platine

 Réalisation sur-mesure : nous consulter

 Application type : restriction d’accès aux véhicules motorisés sur les voies 

vertes, pistes cyclables et autres voies dédiées aux piétons, isolation 

d’obstacles, 
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Plus d’infos sur => www.solosar.fr/fr/solonature

AVANTAGES EXCLUSIFS DU PRODUIT : 

 Mixte bois et acier : robustesse, 

esthétique et durabilité

 Adaptée à tous types de chantiers avec 

version à battre ou sur platine et entraxes 

variables 

 Vandalisme réduit, budget d’entretien 

maîtrisé et sécurité constante

 Implantation : support à sceller dans 

massif béton

 Interdistance des supports totalement 

modulable par reperçage de la lisse 

supérieure

 Made in France
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Clôture haute mixte bois et acier
Cadiz



Clôture CADIZ – en campagne
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Options

OPTION 1 : Thermolaquage des 
supports. Tout coloris RAL.

OPTION 2 : Eclisse d’extrémité plongeante

Clôture haute mixte bois et acier
Cadiz


